Technische omschrijving detail uitwerken in 2d/3d 
Detail 8 
Materialen en uitvoeringen: 


Metselwerk 100mm, waalformaat, wildverband 


BUITENWAND, BUITENSPOUWBLAD 
- Ter plaatse van de gevelgedeelte met een stucwerk 


eindafwerking. 


22.31.12-d METSELWERK MET MORTEL, BAKSTEEN METSELSTEEN 

0. SCHOON METSELWERK, METSELVERBAND 
Metselverband: halfsteens. 
Lagen- en koppemaat: worden in overleg met de directie in het werk bepaald. 
Uitkrabdiepte (mm): 15. 
Oppervlaktegroep schoon-werkzijde(n) overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 22, bijlage A: 1. 
Opslag en verwerking metselbaksteen overeenkomstig NEN 2489-76, bijlage A. 

1. BAKSTEEN BUITENMUURSTEEN (BRL 1007+W99) 


Overeenkomstig het door de aannemer te verstrekken tegenmonster, overeenkomend met het door 
de 


directie getoonde monster. 

Gebruiksklasse: B3. 

Type: vormbak. 

Kleur: rood. 

Oppervlak: bezand. 

Afmetingen: standaard waalformaat. 

Maatklasse: Il. 

Bakstenen leveren onder KOMO-productcertificaat. 
4. METSELMORTEL, DROGE CEMENTGEBONDEN (BRL 1904+A98) 

Kwaliteit: M 10. 

Morteltype: Il. 

Bindmiddel: 

- cement (NEN 3550+c95): CEM I 32,5 R. 

Toeslagmateriaal: 

- fijn licht van natuurlijke herkomst. 


Metselmortel leveren onder KOMO-productcertificaat. 


spouw 40mm 


Isolatie Mupan 170mm 


22.83.11-c 


ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT 
VERWERKING SPOUWISOLATIEPLATEN 
Bevestigingswijze: 

- mechanisch bevestigd met spouwankers. 

- aantal bevestigingspunten: overeenkomstig NPR 
6791+c93. 

- patroon: verspringend. 

MINERALE WOLPLAAT (BRL 1308+W99) 

Type: |. 

Materiaal: steenwol (MWR). 
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,035. 
Afmetingen: 

- dikte (mm): overeenkomstig principedetails. 

- breedte (mm): overeenkomstig principedetails. 
Cachering: glasvlies. 


Minerale wol platen leveren onder KOMO-productcertificaat. 


Kalkzandsteen 120mm 


22.32.12-b 


3836-78, bijlage 


METSELWERK MET MORTEL, KALKZANDSTEEN METSELBLOK 
VUIL METSELWERK 
Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 22, bijlage A: 4. 


Opslag en verwerking kalkzandsteen en kalkzandsteenblokken overeenkomstig NEN 


B. 

KALKZANDSTEEN METSELBLOK (BRL 1004-99) 

Kwaliteit: klinker. 

Afmetingen: halfsteens. 

Kalkzandsteen metselblokken leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat. 
METSELMORTEL KALKZANDSTEEN (NEN 3836-78) 


Mortelsamenstelling overeenkomstig bijlage B, tabel 6. 


Kimblok 

Kimspecie 

Luchtdichte kantstrook 

Elastische en luchtdichte aansluiting 


Andryhietvloer 40mm (geen vloerverwarming) 


42.23 VOORBEHANDELING ONDERGROND 
42.23.10-a DEKVLOER, VOORBEHANDELING ONDERGROND 
0. DEKVLOER, VOORBEHANDELING ONDERGROND 
Behandeling: 
- reinigen. 


- aanwerken sleuven. 
„01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 


- Ter plaatse van de vloeren waar een gietvloer komt. 


42.31 GEHECHTE MORTELDEKVLOEREN 
42.31.10-a GEHECHTE MORTELDEKVLOER 
0. CALCIUMSULFAAT GEB. GIETVLOER (CUR-AANBEV. 62-98) 


Ondergrond: folie op beton. 

Type: GD-T 

Vlakheid: klasse A (tabel 2). 

Sterkteklasse (tabel 1): GD 20. 

Dekvloerdikte (tabel 13) (mm): 50. 

Nabehandeling: na eerste uitharding schuren of borstelen onder afvoeren van stof. 
4. CALCIUMSULFAAT GEB. GIETMORTEL (CUR-AANBEV. 62-98) 

Toebehoren: 


- folie, dik circa 0,2 mm 


Leidingplaatvloer 200mm 


Specificaties leidingplaatvloer 


mn 
Elementgegevens 
Elementlengte tot ca. 6,6 m 
Hoogte 200 mm 
Massa (incl. voegvulling) 3,98 kN/m? 
Max. hijsgewicht (zonder langssleuf) 464 kg/m! 
Voegvulling 5,7 Im! 
Traagheidsmoment 7,05 . 10-8 M4 


Thermische isolatie - Rc-waardes 


Betonsterkteklasse 


beton C50/60 


Milieuklasse 


Standaard mogelijk: milieuklassen XC1 t/m XC4, XD1 t/m XD3, XF1 t/m 
XF3, XS1, XS2 en XA1. 
Milieuklassen XS3, XA2 en XA3 zijn niet mogelijk. 


De voor een project van toepassing zijnde milieuklassen dienen door 
de hoofdconstructeur bepaald te worden. 


Sleufvorm 


Onderstaand zijn enkele bovenaanzichten gegeven van mogelijke 
sleufvormen: 


e langsleuf over gehele plaatlengte 

e langsleuf over een gedeelte van de plaatlengte 
e alleen een dwarssleuf 

e combinatie van dwarssleuf en langssleuf 


CAM 


37 - 4,2 - 5,0 - 6,5 m°K/W 


Voorbeelden langssleuven 


‚Aal SAGA 


Sleufbreedte 90 mm 


‚DL JOSAAJ 


Sleufbreedte 240 mm 


aa maa 


Sleufbreedte 380 mm 
aa ava 


Sleufbreedte 520 mm 


Wapening 


Voorspanstaal: FeP 1860 (strengen @6,9, 99,3 en @12,5) 


Breedtematen 


Standaardbreedte is 1200mm. 


Pasplaten worden gezaagd uit elementen van 1200mm breed. 
Pasplaten hebben altijd 1 doorgezaagde plaatzijde. 

Pasplaten met langssleuf zijn mogelijk in breedtematen: 1100mm, 
955mm, 815mm, 670mm, 600mm en 530mm. 

Pasplaten zonder langssleuf zijn mogelijk in de breedtes: 1100mm, 
955mm, 815mm, 670mm, 600mm en 530mm, 385mm en 245mm. 


Dwarssleuf 


De dwarssleuf is net als de langsleuf 100 mm diep. De breedte van de 
sleuf is variabel van 240 tot 720 mm. 

De afstand van kop leidingplaat tot dwarssleuf is minimaal 150 mm. 
Lokale bovensparingen kunnen toegepast worden om een 
bovensparing dichter bij de plaatkop te krijgen. 


